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关于发布国家标准《木结构工程

施工质量验收规范》的通知
                  建标「2002」105号

    根据国家计委《一九九二年工程建设标准制定修订计划》

（计综合［1992］490号附件二）的要求，哈尔滨工业大学会同

有关单位共同制订了《木结构工程施工质量验收规范》。我部组

织有关部门对该规范共同进行了审查，现批准为国家标准，编号

为GB50206—2002，自 2002年 7月 1日起施行。其中，5.2.2、

6.2.l、7.2.l、7.2.2、7.2.3为强制性条文，必须严格执行。

原《木结构工程施工及验收规范》GBJ206—83同时废止。

    本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释，哈尔滨工

业大学负责具体技术内容的解释，建设部标准定额研究所组织中

国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

                                      2002年4月25日
前  言

    本规范是根据国家计委《一九九二年工程建设标准制定修订

计划》（计综合［1992］490号附件二）的要求，由哈尔滨工业

大学会同有关单位共同对《木结构工程施工及验收规范》GBJ

206-83和《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88修订而

成的。

    在修订过程中，规范编制组开展了专题研究，进行了比较广

泛的调查研究，参照了国际木结构近年来发展的先进技术，遵照

“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制” 的方针和《建筑

工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001规定的原则，进

行了较大的修改。在内容上增加了“轻型木结构”章用以验收1

～3层木结构住宅的质量，经过协商将木门窗的制作与安装移至

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210并删去细木制品，

将胶合木结构合格验收的质量要求与国际的先进水平取齐。规定

了经防护剂加压处理锯材、层板胶合木、结构胶合板及结构复合

木材应达到的防护剂保持量或透人度。为配合这三章的质量验

收，在附录中增补了相应的检测和试验方法。并以多种方式广泛

征求了全国有关单位和专家的意见，对主要问题进行了反复修

改，最后经审查定稿。

    本规范将来可能需要进行局部修订，有关局部修订的信息和

条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

    本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

    为了提高规范质量，请各单位在执行本规范的过程中，注意

积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和

有关资料寄交哈尔滨工业大学木结构工程施工质量验收规范组

（哈尔滨市海河路204号，邮政编码150090），以供今后修订时

参考。

    主编单位：哈尔滨工业大学
参编单位：铁道部科学研究院

          东北林业大学

          公安部天津消防科学研究所

          温州市规划设计院

主要起草人：樊承谋 王用信 郭惠平 方桂珍

            倪照鹏 陈松来 许 方
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1 总  则

1.0.1为了加强建筑工程质量管理，统一木结构工程施工质量

的验收，保证工程质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于木结构工程施工质量的验收。

1.0.3 木结构工程施工中的工程技术文件，承包合同文件对施

工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50300—2001配套使用。

1.0.5 木结构工程施工质量验收，除应执行本规范外，尚应符

合国家现行有关标准的规定。

2 术  语

2.0.l 方木和原木结构   sawn and roundnd timber structures

    方木（含板材）或原木组成的结构。

2.0.2 齿连接   step Joints

    方木和原木桁架木压杆抵承在弦杆齿槽上传力的节点连

接。

2.0.3 胶合木结构   structural glued－laminated timber

    层板胶合木组成的结构。

2.0.4 层板胶合木  glued－laminatedtimber（Glulam）

    将木纹平行于长度方向且厚度不大于45mm的木板层叠胶合

的木制品。

2.0.5 指形接头   Finger Joints

    将两块木板端头用铣刀切削成能相互啮合的指形序列，涂胶

加压接长成为层板（lamination）。

2.0.6 规格材   dimension lumber

    宽度和高度按规定尺寸加工的木材。

2.0.7 轻型木结构 wood-frame construction

    将木基结构板材与间距不大于600mm侧立的规格材用钉连

接成墙体、楼盖和屋盖，并组成框架式结构，用于1～3层房屋。

2.0.8 墙骨 StudS

    轻型木结构墙体框架的主要受压构件，采用宽度为40mm

高度为90～140mm的规格材。

2.0.9 搁栅joistS

      轻型木结构楼盖或屋盖的侧立受弯构件，采用高度等于或大

于 115mm的规格材。

2.0.10  木基结构板材 structural wood-based panel

    用于承重结构的木基复合板材（wood-based panel），包括结

构胶合板和定向木片板，可用于轻型木结构的墙面板、楼面板和

屋面板。

2.0.11 结构胶合板   structural plywood

    采用耐水胶粘结专用于受力构件的胶合板。

2.0.12 定向木片板  oriented strand board(OSB）

    将长度不小于30mm的薄木片施胶分层定向铺装加压制成的

木片板，面层薄木片的定向与板材的长度方向一致。

2.0.13 结构复合木材   structural composite lumber(SCL)

    可用于轻型木结构的楼盖主梁、屋脊梁，包括旋切板胶合木

和旋切片胶合木。

2.0.14 旋切板胶合木 laminated veneer lumber(LVL)

    将旋切的厚单板（厚度2.5～6.4mm）顺木纹层叠胶合热压

而成。

2.0.15 旋切片胶合木

    由旋切木片（厚度2.5～6.4mm，长度至少为厚度的150

倍）顺木纹胶合热压而成，有以下两种性能类同的产品：

    平行木片胶合木   parallel strand lumber（PSL）

    层叠木片胶合木 laminated strand lumber(LSL)

2.0.16 预制工字形木搁栅   prefabricated WoodI-Joist

    结构复合木材作翼缘，定向木片板或结构胶合板作腹板，用

耐水胶粘结的工字形搁栅。

2.0.17 齿板 truss plate

    用镀锌钢板冲压成多齿的连接板，用以连接受力的木构件。

2.0.18 木材防护剂 woodpreservative

    一种药剂，能毒杀木腐菌、昆虫、凿船虫以及其他侵害木材

的有机物。

2.0.19 保持量 retention

    木构件经防腐剂加压处理后，能长期保持在木材内部的防腐

剂量，按每立方米的千克数计算。

2.0.20 透人度 penetration

    木构件经防护剂加压处理后，防腐剂透人木构件的深度按毫

米或占边材的百分率计算。。

3 基 本 规 定

3.0.1 木结构工程施工单位（含层板胶合木加工厂）应具备相

应的资质和施工技术标准（或制造工艺标准）、健全的质量管理

体系、质量检验制度和综合质量水平的考评制度。

    施工现场质量管理可按《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50300—2001附录A的要求检查记录。

3.0.2 木结构子分部工程由方木和原木结构、胶合木结构及轻

型木结构与木结构的防护组成，只有当分项工程都验收合格后，

子分部方可通过验收。

    分项工程应在检验批验收合格后验收。

3.0.3 检验批应根据结构类型、构件受力特征、连接件种类、

截面形状和尺寸及所采用的树种和加工量划分。

3.0.4 木结构工程应按下列规定控制施工质量：

    1．木结构工程采用的木材（含规格材、木基结构板材）、钢

构件和连接件、胶合剂及层板胶合木构件、器具及设备应进行现

场验收。凡涉及安全、功能的材料或产品应按本规范或相应的专

业工程质量验收规范的规定复验，并应经监理工程师（建设单位

技术负责人）检查认可。

    2．各工序应按施工技术标准控制质量，每道工序完成后，

应进行检查。

    3．相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。

未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下

道工序施工。

4 方木和原木结构

4.1一 般 规 定

4.1.1 本章适用于方木和原木结构工程的质量检验。

4.1.2 方木和原木结构包括齿连接的方木、板材或原木屋架，

屋面木骨架及上弦横向支撑组成的木屋盖，支承在砖墙、砖柱或

木柱上。

4.2 主 控 项 目

4.2.1 应根据木构件的受力情况，按表4．2．1规定的等级检查

方木、板材及原木构件的木材缺陷限值。

[image: image4.png]* 4.2.1-1 ERBEREMFHKHRIRE
X M % &
. BT L. . m,
ZhWESR | ZEWER | ZER
ETRE A NGS ESs %
1 & R ARG | AR
AT
5 T —E T 150mm K E F AT 173 2/5 172
BATRSTB AN, FEAKTHRER | (BB
g} % 1/4)
3 g BEAKTF (%) 5 8 12
g,
1) EEEMZEEL Vi ¥inas AR BAF
4 2) TR AZ W mMT, N
W (A mEEN ARWEAZR) 1/4 173 N 7
RERFHREN





[image: image5.png]B
% BREB AT

K

HOE %

]-a

Ha

FEhrfsR
HE

EHEWAR
R

5 L

S T 3 BY

~ B

r B

E: L L SHAARGART, L., I.$MAFART (FEERRTHEFR

), MFI, EHERASMKT 20mm, BHEXRPAELZF 14, MF

0. M ERAMAT 0mm, BEXHRBET 21,
2. 1.H5MARWHARR, 0, 0.E¥MANFERENHRER,
3LAWRSHRBEHTWAKE N MM R, ATRIDVFRN, EIORK—®E

AR (BRE4.2.1); HBEDTF 10mm AR,

@

a1z |

[ Jvias

dot
tlSO—L Sd=d,+dytd;

TELERBENER, AR

B4.2.1 KFEZE

RERE:

WAL ARRREAREL,
T RERAER, AWK EKRLIUKEILE 4.2.2 KHER,

FRRH R R Z W2

% 4.2.12 AREAREMEMM RRE
KX M % R
gﬁc BG4 B I, I. m,
ZHHMER | FEWER | ZER
s FEEH #
1 &+ KR ARV | RRHF





[image: image6.png]X M %5 %

g(ﬁ ﬁk%zﬁ( ]-a Ha IHa
TRWHER | ZTWER | ZEH
ko Al EE G #

KT

) ML — A7 150mm B _E AT 1/4 173 2/5
HAYRTHRBH, REKRTFHRER | GEERHM
i) H1/5)

3 FE: BEAKTF (%) 5 8 12

sk ‘ . -

Yl mE R R AL FRE | RAH

5 B RARHF PN PNl

¥ 42141,

% 4.2.13 A EARGHIREAKRS RiRE
K ¥ % %

. i 417 L, 1. .
ZhiAEs | REWAR | FEM
R EE %

1 JHS ARF R RAF

AT
1) TEMFAE M 150mm €5 L H IR 1/4 1/3 AR
FRAEART RSB, REXTE
2 | WERALEOR KA
2) BAATHERARS, AMEAT 1/10 1/6 1/6
MR AL R A SR (N
K 1/12)
3 HE: BELAKT (%) 8 12 15
R
1) EEBNZIELE Ak A | Rl
4 2) EHEETROIMZImKT, KR
SR (X mAsEr HREZ )
RIGRFIEAHZEH 1/4 1/3 N





[image: image7.png]x B % %

. B L. f. | M
BRAHR | B | RER
nENG | ESHE | #

5 BEC BT 3 BT NS AR

E: L L, O B¥MAARFERY, I, EMAFEREYT (FABRRYHNRR
), HBANKTHRAERN1/5, HE 2mKENABET 14,
2. @#E4.2.1182
3.AWRYHEAETHAKE N MIE, HEDT 10mm MATARE,




4.2.2 应按下列规定检查木构件的含水率：

    1．原木或方木结构应不大于 25％；

    2．板材结构及受拉构件的连接板应不大于18％；

    3．通风条件较差的木构件应不大于20％。

    注：本条中规定的含水率为木构件全截面的平均值。

    检查数量：每检验批检查全部构件。

    检查方法：按国家标准《木材物理力学试验方法》GB 1927

~1943-1991的规定测定木构件全截面的平均含水率。

                  4．3 一 般 项 目

4.3.1 木桁架、木梁（含檩条）及木柱制作的允许偏差应符合

表4.3.1的规定。
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5 胶合木结构

5．1 一 般 规 定

5.1.1 本章适用于按本规范附录A层板胶合木制作技术生产的

胶合木结构的质量验收。

5．2 主 控 项 目

5.2.1 应根据胶合木构件对层板目测等级的要求，按表5.2.1

的规定检查木材缺陷的限值。

    检查数量：在层板接长前应根据每一树种，截面尺寸按等级

随机取样100片木板。

    检查方法：用钢尺或量角器量测。

    当采用弹性模量与目测配合定级时，除检查目测等级外，尚

应按附录A第A.4.1条检测层板的弹性模量。应在每个工作班

的开始、结尾和在生产过程中每间隔4h各选取1片木板。目测

定级合格后测定弹性模量。

[image: image11.png]£ 5.2.11 B RiRA&

T OB % %
® B 7 51, 0, | T,
B, B, mENEMAK, KESRIE
| B . .
SoAM. ST ARG ARF | ARF | BAKF
A .
1) ®HFREEARY ARF | B | AR
2) EEHKENFE LM 200mm KE F
2 | R AT R RS K TN 1/3 2/5 12





[image: image12.png]gk

I , M OB % %
% ekl 1,51,] 0, | W,
3 B BELRKF (%) 5 8 15
g,
1) AWErER TRHE | ARFE | RAARF
2) BHENHE (A EREN, AREZ
4 | ) REABKTFHEERN 1/4 173 PN
3) i EmRsE (S8R, ®kHY) o8,
K26, HERFREMEATFRAK (2 foiF RiF pinsd
5 i R ARiE PN Nl
Maah, T Sl < 41000, BT
<2/1000, MIE KRR R<b/12, K<1/8, F
WS TE 3mm, K <6, KEMARA K . . .
S| som, MAMG AL, EoEREE, G5 | o | 0|
H/hRIBE B S FLR BB, SEm I8
23 Ll UGN L

e L KTRBEY. @FEY. BY. MWEYL;
2. b—AM (BEHEAKR) MRE; I —ARIKE;
3. 1 SRIZHN FRZPXSMZ N 723K 2 0 T W T 200mm KE FFAE AR
RTHEBMABATHAERN 14, AREMN LEERD 13mm WEHE
W, AAFFERTKT 10mm BT RE{EARL
4. PAEE R M B RRAE P, NEFARNEEESR.
#+5.2.12 A EREHRRE (mm)
KR ABREE (mm)
(mm) <100 150 =200
20 1.0 2.0 3.0
30 0.5 1.5 2.5
40 0 1.0 2.0
45 0 0 1.0





5.2.2 胶缝应检验完整性，并应按照表5．2．2—1规定胶缝脱胶

试验方法进行。对于每个树种、胶种、工艺过程至少应检验5个

全截面试件。脱胶面积与试验方法及循环次数有关，每个试件的

脱胶面积所占的百分率应小于表5.2.2-2所列限值。
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5.2.3 对于每个工作班应从每个流程或每10m3的产品中随机

抽取1个全截面试件，对胶缝完整性进行常规检验，并应按照表

5.2.3-1规定胶缝完整性试验方法进行。结构胶的型号与使用条

件应满足表5.2.2-2 的要求。脱胶面积与试验方法及循环次数有

关，每个试件的脱胶面积所占的百分率应小于表5.2.2-2和表

5.2.3-2所列限值。
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每个全截面试件胶缝抗剪试验所求得的抗剪强度和木材破坏

百分率应符合下列要求：

    1．每条胶缝的抗剪强度平均值应不小于6.0N/mm2，对

于针叶材和杨木当木材破坏达到100％时，其抗剪强度达到

4.0N/mm2也被认可。

    2．与全截面试件平均抗剪强度相应的最小木材破坏百分率

及与某些抗剪强度相应的木材破坏百分率列于表5.2.3-3。
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5.2.4 应按下列规定检查指接范围内的木材缺陷和加工缺陷：

    1．不允许存在裂缝、涡纹及树脂条纹；

    2．木节距指端的净距不应小于木节直径的3倍；

    3．Ic和lct级木板不允许有缺指或坏指，Ⅱc和Ⅲc级木板

的缺指或坏指的宽度不得超过允许木节尺寸的l/3。

    4．在指长范围内及离指根75mm的距离内，允许存在钝棱

或边缘缺损，但不得超过两个角，且任一角的钝校面积不得大于

木板正常截面面积的1％。

    检查数量：应在每个工作班的开始、结尾和在生产过程中每

间隔4h各选取1块木板。

    检查方法：用钢尺量和辨认。

5.2.5 层板接长的指接弯曲强度应符合规定。

    1．见证试验：当新的指接生产线试运转或生产线发生显著

的变化（包括指形接头更换剖面）时，应进行弯曲强度试验。

    试件应取生产中指接的最大截面。

    根据所用树种、指接几何尺寸、胶种、防腐剂或阻燃剂处理

等不同的情况，分别取至少30个试件。

    几属因木材缺陷引起破坏的试验结果应剔除，并补充试件进

行试验，以取得至少30个有效试验数据，据此进行统计分析求

得指接弯曲强度标准值fmk。

    2．常规试验：从一个生产工作班至少取3个试件，尽可能

在工作班内按时间和截面尺寸均匀分布。从每一生产批料中至少

选一个试件，试件的含水率应与生产的构件一致，并应在试件制

成后24h内进行试验。其他要求与见证试验相同。

    常规试验合格的条件是15个有效指接试件的弯曲强度标准

值大于等于fmk。

                  5．3 一 般 项 目

5.3.1  胶合时木板宽度方向的厚度允许偏差应不超过

±0.2mm，每块木板长度方向的厚度允许偏差应不超过±0.3mmo

    检查数量：每检验批100块。

    检查方法：用钢尺量。

5.3.2 表面加工的截面允许偏差：

    1．宽度：±2.0mm；

    2．高度：±6.0mm；

    3．规方：以承载处的截面为准，最大的偏离为1/200。

    检查数量：每检验批10个。

      检查方法：用钢尺量。

  5.3.3 胶合木构件的外观质量：

     1.A级—构件的外观要求很重要而需油漆，所有表面空隙

 均需封填或用木料修补。表面需用砂纸打磨达到粒度为60的要

 求。下列空隙应用木料修补。

    1）直径超过30mm的孔洞。

    2）尺寸超过 40mmX20mm的长方形孔洞。

    3）宽度超过3mm的侧边裂缝长度为40～100mm。

      注：填料应为不收缩的材料符合构件表面加工的要求。

    2.B级—构件的外观要求表面用机具刨光并加油漆。表面

加工应达到第5.3.2条的要求。表面允许有偶尔的漏刨，允许有

细小的缺陷、空隙及生产中的缺损。最外的层板不允许有松软节

和空隙。

    3.C级—构件的外观要求不重要，允许有缺陷和空隙，构

件胶合后无须表面加工。构件的允许偏差和层板左右错位限值示

于图5．3．3及表5．3．3之中。
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    检查数量：每检验批当要求为A级时，应全数检查，当要求为

B或C级时，要求检查10个。

检查方法：用钢尺量。

6 轻型木结构

6．1 一 般 规 定

6.1.1 本章适用于按国家标准《木结构设计规范》GB 50005规定

的轻型木结构工程的质量验收。

6.1.2 轻型木结构是由锚固在条形基础上，用规格材作墙骨，木

基结构板材做面板的框架墙承重，支承规格材组合梁或层板胶合

梁作主梁或屋脊梁，规格材作搁栅、椽条与木基结构板材构成的楼

盖和屋盖，并加必要的剪力墙和支撑系统。

6.1.3 楼盖主梁或屋脊梁可采用结构复合木材梁，搁栅可采用预

制工字形木搁栅，屋盖框架可采用齿板连接的轻型本屋架。这3

种木制品必须是按照各自的工艺标准在专门的工厂制造，并经有

资质的木结构检测机构检验合格。

6．2 主 控 项 目

6.2.1 规格材的应力等级检验应满足下列要求：

    1．对于每个树种、应力等级、规格尺寸至少应随机抽取15个

足尺试件进行侧立受弯试验，测定抗弯强度。

    2．根据全部试验数据统计分析后求得的抗弯强度设计值应

符合规定。
6.2.2 应根据设计要求的树种、等级按表6.2.2的规定检查规格

材的材质和木材含水率（≤18％）。

    检查数量：每检验批随机取样100块。

    检查方法：用钢尺或量角器测，按国家标准《木材物理力学试

验方法》GB 1927～1943—1991的规定测定规格材全截面的平均

含水率，并对照规格材的标识。

6.2.3 用作楼面板或屋面板的木基结构板材应进行集中静载与
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6．3 一 般 项 目

6.3.1 本框架各种构件的钉连接、墙面板和屋面板与框架构件

的钉连接及屋脊梁无支座时椽条与搁栅的钉连接均应符合设计要

求。

    检查数量：按检验批全数。

    检查方法：钢尺或游标卡尺量。

7 木结构的防护

                    7.1 一 般 规 定

7.1.1 本章适用于木结构的防腐、防虫和防火。

7.1.2 为确保木结构达到设计要求的使用年限，应根据使用环

境和所使用的树种耐腐或抗虫蛀的性能，确定是否采用防腐药剂

进行处理。

7.1.3 木结构的使用环境分为三级：HJⅠ、HJⅡ及HJⅢ，定

义如下：

    1．HJⅠ：木材和复合木材在地面以上用于：

    1）室内结构；

    2）室外有遮盖的木结构；

    3）室外暴露在大气中或长期处于潮湿状态的木结构。

    2．HJⅡ：木材和复合木材用于与地面（或土壤）、淡水接触

或处于其他易遭腐朽的环境（例如埋于砌体或混凝土中的木构

件）以及虫害地区。

    3．HJⅢ：木材和复合木材用于与地面（或土壤）接触处：

    1）园艺场或虫害严重地区；

    2）亚热带或热带。

    注：不包括海事用途的木结构。

7.1.4 防护剂应具有毒杀木腐菌和害虫的功能，而不致危及人

畜和污染环境，因此对下述防护剂应限制其使用范围：

    1．混合防腐油和五氯酚只用于与地（或土壤）接触的房屋

构件防腐和防虫，应用两层可靠的包皮密封，不得用于居住建筑

的内部和农用建筑的内部，以防与人畜直接接触；并不得用于储

存食品的房屋或能与饮用水接触的处所。

    2．含砷的无机盐可用于居住、商业或工业房屋的室内，只

需在构件处理完毕后将所有的浮尘清除干净，但不得用于储存食

品的房屋或能与饮用水接触的处所。

7.1.5 用防护剂处理木材的方法有浸渍法、喷洒法和涂刷法。

浸渍法包括常温浸渍法、冷热槽法和加压处理法。为了保证达到

足够的防护剂透人度，锯材、层板胶合木、胶合板及结构复合木

材均应采用加压处理法。

    常温浸渍法等非加压处理法，只能在腐朽和虫害轻微的使用

环境HJⅠ中应用。

    喷洒法和涂刷法只能用于已处理的木材因钻孔、开槽使未吸

收防护剂的木材暴露的情况下使用。

7.1.6 用水溶性防护剂处理后的木材，包括层板胶合木、胶合

板及结构复合木材均应重新干燥到使用环境所要求的含水率。

7.1.7 木构件在处理前应加工至最后的截面尺寸，以消除已处

理木材再度切割、钻孔的必要性。若有切口和孔眼，应用原来处

理用的防护剂涂刷。

7.1.8 木构件需做阻燃处理时，应符合下列规定：

    1．阻燃剂的配方和处理方法应遵照国家标准《建筑设计防

火规范》GB 50016和设计对不同用途和截面尺寸的木构件耐火

极限要求选用，但不得采用表面涂刷法。

    2．对于长期暴露在潮湿环境中的木构件，经过防火处理后，

  尚应进行防水处理。

7.1.9 用于锯材的防护剂及其在每级使用环境下最低的保持量

列于表7．l．9－1中。

锯材防护剂透入度应符合表7．l．9－2的规定。
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痕，除非构件侧面有图饰时，只能在宽面刻痕。

    2．透入度的确定：当只规定透入深度或边材透人百分率时，

应理解为二者之中较小者，例如要求64mm的透入深度除非

85％的边材都已经透入防护剂；当透入深度和边材透入百分率都

作规定时，则应取二者之中的较大者，例如要求10mm的透入深

度和90％的边材透入百分率，应理解10mm为最低的透入深度，

而超过10mm任何边材的90％必须透入。

    一块锯材的最大透入度当从侧边（指窄面）钻取木心时不应

大于构件宽度的一半，若从宽面钻取木心时，不应大于构件厚度

的一半。

    3．当20个木心的平均透入度满足要求，则这批构件应验

收。

    4．在每一批量中，最少应从20个构件中各钻取一个有外层

边材的木心。至少有10个木心必须最少有13mm的边材渗透防

护剂。没有足够边村的木心在确定适入度的百分率时，必须具有

边材处理的证据。

7.1.10 用于层板胶合木的防护剂及其在每级使用环境下最低的

保持量应符合表7.1.10-1和7.1.10－2的规定，层板胶合木防护

剂透入度应符合表7．1．10－3的规定。

    用胶合前防护剂处理的木板制作的层板胶合梁在测定透入度

时，可从每块层板的两侧采样。
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7．2 主 控 项 目

7.2.1 木结构防腐的构造措施应符合设计要求。

    检查数量：以一幢木结构房屋或一个木屋盖为检验批全面检

查。

    检查方法：根据规定和施工图逐项检查。

7.2.2 木构件防护剂的保持量和透入度应符合下列规定。

    1 根据设计文件的要求，需要防护剂加压处理的木构件，

包括锯材、层板胶合本、结构复合木材及结构胶合板制作的构

件。

    2 木麻黄、马尾松、云南松、桦本、湿地松、杨木等易腐

或易虫蛀木材制作的构件。

    3．在设计文件中规定与地面接触或埋入混凝土、砌体中及

处于通风不良而经常潮湿的木构件。

    检查数量：以一幢木结构房屋或一个木屋盖为检验批。属于

本条第1和第2款列出的木构件，每检验批油类防护剂处理的

20个木心，其他防护剂处理的48个木心；属于本条第3款列出

的木构件，检验批全数检查。

    检查方法：采用化学试剂显色反应或X光衍射检测。

7.2.3 木结构防火的构造措施，应符合设计文件的要求。

    检查数量：以一幢木结构房屋或一个木屋盖为检验批全面检

查。

    检查方法：根据规定和施工图逐项检查。

8 木结构子分部工程验收

8.1.1   木结构子分部工程质量验收的程序和组织应符合《建筑

工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001第6章的规定。

8.0.2  木结构子分部工程质量验收合格应符合下列规定：

    1．子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格。

    2．所含分项工程的质量资料和验收记录应完整。

    3．安全功能检测项目的资料应完整，抽测的项目应符合规

定。

    4．观感质量验收应符合要求。

附录A 层板胶合木制作技术

                  A.1 一 般 规 定

A.1.1 本附录规适用于层板胶合木的制作。

A.1.2 将木纹平行于长度方向的木板层叠胶合称为层板胶合

木。软质树种的层板厚度不应大于45mm，硬质树种不应大于

40mm。

A.1.3 层板刨光后的厚度t和截面面积A不应超过表A.1.3的

规定。
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    当截面面积超过表A．1．3的限值时，宜在层板底面开槽，

用以保证胶缝的平整度，槽宽不应大于4mm，槽深不应大于板

厚的1/3，相邻层板的槽口应相互错开不小于层板的厚度。

    弧形构件的层板厚度应随曲率半径ρ减小而减薄，可按下

式确定：     

t≤ρ/200  （mm）

A.1.4 层板宽度大于200mm时，应用两块木板拼合（图

A.1.4b），相邻两层木板间的拼缝间距应等于或大于木板厚度或

25mm。

A.1.5 层板胶合木在垂直荷载作用下受弯时，除上下两层之

外，拼缝不需胶合。当有外观要求时，上、下两个面层的拼缝应
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用加填料的胶封闭。在水平荷载作用下受弯时，或用于使用条件

等级为3级时，全部拼缝均应胶合。

A．2 材  料

A.2.1 层板的目测定级规定如下：

    1．定级应以每块木板的全长为依据，并应以较差的面层为

准。应将密度异常小的木板剔除。

    2．已定级的木板锯解后应按新的尺寸重新定级。

    3．木节尺寸应按两根包括本节而平行于木板宽面边缘的直

线测量，如果有两个或更多的木节在两根线内，或部分在线内

则在200mm长度内所有木节在两条平行线之间的尺寸（包括部

分术节）的总和为有效术节尺寸。

    4．在同一截面上出现两个或更多的木节时，它们的尺寸之

和不应超过最大允许的木节。

    5．当层板是由两块木板拼合时，应按拼合后的层板宽度确

定本节的允许尺寸。

    6．层板分为Ⅰb 、Ⅱb和 Ⅲb3个等级，当受弯构件需加受拉

区面层，则另加Ⅰbt级，其目测选材标准列于表5.2.l-1和表

5．2．l－2中。

A.2.2 层板按弹性模量定级的规定：

    1．以弹性模量为主并应满足必要的目测要求；

    2．弹性模量与目测要求的综合规定；

    3．上述两种定级方法均要求层板的弹性模量应达到或超过

规定值。

A.2.3 胶应能形成坚固和耐久的连接，胶连接的完整性应在结

构物使用期间保持始终。

    结构胶的型号及其使用条件列于本规范表5.2.2-1，通常由

设计者选定。当制造厂要求改选胶种需与设计者商定。

A．3 制  作

A.3.1 层板坯料应在纵向接长和表面加工之前，窑干或气干至

8％～15％的含水率。

A.3.2 层板坯料纵向接长应采用指形接头（以下简称指接，见

图A．3．2）。表A．3．2列出推荐的指接剖面尺寸范围。

注：本条推荐的指接剖面按本规范第5．2．5条见证试验的规定验证。
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 A.3.3 指接的间距按层板的受力情况，分别规定如下：

1．受拉构件：当构件应力达到或超过设计值的75％时，相

邻层板之间的距离应为150mm。

2．受弯构件的受拉区：在构件l/8高度的受拉外层再加一

块层板的范围内，相邻层板之间的指接间距应为150mm。

3．受拉构件或受弯构件的受拉区10％高度内，层板自身的

指接间距不应小于1800mm。

4．需修补后出厂的构件的受拉区最外层和相邻的内层，距

修补块端头的每一侧小于150mm的范围内，皆不允许有指接接

头。

A.3.4 木板应用指接胶合接长至设计的长度，经过养护后刨

光。

落叶松、花旗松等不易胶合的木材及需化学药剂处理的木

材，应在刨光后6h内胶合。

易于胶合的木材及不需化学药剂处理的木材，应在刨光后

24h内胶合。

A.3.5 木板胶合前应清除灰尘、污垢及渗出的胶液和化学处理

药剂，但不得用砂纸打磨。两块木板的胶合面均应均匀涂胶，用

胶量不得少于350g/m2，若采用高频电干燥，不得少于200g/m2。

指接应双面涂胶。

A.3.6 胶合时木板含水率，对于不需用化学药剂处理的木材应

在8％到15％之间，对于需用化学药剂处理的木材应在11％到

18％之间。各层木板之间及指接木板之间的含水率差别不应超过

4％。

胶合时木板温度不应低于15℃。

A.3.7 胶合时必须均匀加压，加压可从构件的任意位置开始，

逐步延伸至端部。为在夹紧期间保持足够的压力，在夹紧后应立

即开始拧紧螺栓加压器调整压力，压力应按表A.3.7所列数值

控制。
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A.3.8 弧形构件胶合时应采用模架，模架拱面的曲率半径应稍

小于弧形构件下表面的曲率半径，以抵消卸模后构件的回弹，其

值按下式确定：

            ρ0 =ρ（1-1/n）                                   

式中  ρ0——模架拱面的曲率半径（mm）；

      ρ——弧形构件下表面的设计曲率半径（mm）

       n——木板层数。

A.3.9 在制作工段内的温度应不低于15℃，空气的相对湿度应

在 40％至 75％的范围内。

    胶合构件养护室内的温度当木材初始温度为18℃时，应不

低于20℃；当木材初始温度为15℃时，应不低于25℃。养护时

空气的相对湿度应不低于30％。

    在养护完全结束前，胶合构件不应受力或置于温度在15℃

以下的环境中。

A.3.10 需在胶合前进行化学药剂处理的木材，应在胶合前完

成机械加工。

A．4 质 量 控 制

A.4.1 当采用弹性模量与目测配合定级时，应按本条的规定测

定木板的弹性模量：

    1．以一片木板作为试件；

    2．按本规范第5．2．l的规定采样；

    3．将木板平卧放置在距端头75mm的两个辊轴上，其中之

一能在垂直木板长度方向旋转；

    4．在跨度中点加载，荷载准确度应在±1％之内；

    5．在加载点用读数能达到0.025mm的仪表测量挠度；

    6．进行适当的预加载后，将仪表调到0读数；

    7．最后荷载应以试件的应力不超过10MPa为限；

    8．读出最后荷载下的挠度；．

    9．根据最后荷载和挠度求得弹性模量；

    10．在测试的100个试件中，有95个试件的弹性模量高于

规定值，即被认可。

附录B 本规范用词说明

B.0.1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度

不同的用词说明如下：

    1．表示很严格，非这样做不可的：

    正面词采用“必须”；

    反面词采用“严禁”。

    2．表示严格，在正常情况下均应这样做的：

    正面词采用“应”；

    反面词采用“不应”或“不得”。

    3．表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

    正面词采用“宜”或“可”；

    反面词采用“不宜”。

B.0.2 条文中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为

“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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1 总  则

1.0.1 编制《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300- 

2001和包括本规范在内的建筑工程质量验收规范系列标准的宗

旨，就是为了加强建筑工程质量管理，其具体措施就是将《木结

构工程施工及验收规范》GBJ206—83与《建筑工程质量检验评

定标准》GBJ301—88中的木结构部分统一于本规范之中，达到

保证工程质量的目的。

1.0.2 本规范适用于方木和原木结构、胶合木结构、轻型木结

构及其防腐、防虫和防火措施的施工质量验收。

1.0.3 本规范的规定是施工质量验收最低和最基本的要求。

1.0.4 本规范是遵照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB

50300—2001对工程质量验收的划分、验收的方法、验收的程序

和组织的原则性规定而编制的，因此在执行时必须与其配套使

用。

1.0.5 为了保证木结构工程施工质量验收，尚应符合下列国家

现行有关标准、规范的规定：

    1．《木结构设计规范》GB 50005—2002

    2．《木材物理力学试验方法》GB 1927～1943—1991

    3．《建筑设计防火规范》GBJ16—87

    4．《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2001

2 术  语

    本规范给出20个木结构的主要术语，大部分是从建筑结构

的角度赋予其涵义的，与相应的英文术语所指的内容是一致的，

而非二者单词的直译，与从木材加工角度定义的术语稍有差异。

3 基 本 规 定

3.0.1 本条规定了木结构工程施工单位或加工厂为保证施工质

量应具备的基本条件：

    1．管理人员与技术人员的素质，能正常运转的器具与设备；

    2．一套能指导施工流程或构件生产线达到先进水平的施工

技术标准或制造工艺标准；

    3．健全的生产控制和合格控制的质量管理体系；

    4．包括施工技术、管理制度及质量控制的综合质量水平指

标，据此进行正常考评。

3.0.2 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300- 

2001第4.0.4条的规定，按木结构工程的特点，将分项工程方

木和原木结构、胶合木结构、轻型木结构分别单独与木结构的防

护组成木结构子分部工程进行验收。

3.0.3 本条规定木结构分项工程划分检验批的原则依据。

3.0.4 本条具体规定本结构工程控制施工质量的内容：

    1．木结构工程的主要材料是木材（含层板胶合木、木基结

构板材等）、胶合剂和钢连接件。木材的材质等级和含水率直接

影响其强度。层板胶合木增大截面要依靠胶缝的耐久性和强度，

增加长度要依靠胶合指形接头的强度。各种形式的木结构皆需借

助钢连接件形成整体结构，这些材料和部件都涉及木结构的安全

和功能，因此必须复验。

    2．控制每道工序的质量，关键在于按照控制指标高于本规

范的木结构工程施工技术标准进行自检。

    3．控制工序之间和专业工种之间的交接检的质量，关键在

于建立企业管理人员和技术人员的全局观念，将检验批、分项工

程到于分部形成一个有机的整体。

4 方木和原木结构

4.1 一 般 规 定

4.1.1 规定本章的适用范围。

4.1.2 规定方木和原木结构包括的内容。

4．2 主 控 项 目

4.2.1方木和原木结构是一种机具与手工操作相结合的木结构，

适于接近林区能就地取材的地区应用，批量不大但施工质量的离

散性较大，因此应全数检查。

4.2.2 木材含水率从纤维饱和点（约30％）降到平衡含水率

（15％左右），外层木材收缩因内部体积未变而开裂，为防止产生

影响安全的裂缝，因此要求控制含水率。

4．3 一 般 项 目

4.3.1 木桁架、梁、柱的制作偏差应在吊装前检查，以便及时

更换达不到质量要求的构件或局部修正。

4.3.2 木桁架、梁、柱的安装偏差应在安装屋面木骨架之前进

行，以便及时纠正。

4.3.4 首先应检查支撑设置是否完整和檀条与上弦的连接。当

采用木斜杆时应重点检查斜杆与上弦杆的螺栓连接，当采用圆钢

斜杆时，应重点检查斜杆是否已用套筒张紧。对于抗震设防地

区，檩条与上弦必须用螺栓连接。

5 胶合木结构

5.1 一 般 规 定

5.1.1 规定胶合木结构必须按本规范附录A层板胶合木制作技

术生产。

5.1.2 使用环境对胶合木结构的胶结强度及其耐久性能产生很

大的影响，是选择胶种的决定性因素。

5．2 主 控 项 目

5.2.1 根据入世与国际接轨的要求，将层板胶合木的定级标准

与ISO/TC165及欧、美的标准靠拢，以利于检验进口的层板胶

合木。

    当层板胶合木采用弹性模量与目测配合定级时，除检查目测

定级外，尚应同时测定层板的弹性模量。

5.2.2 层板胶合木的质量取决于下列3个条件：

    1．层板的木材质量——按构件受力的性质和截面上的应力

分布分别规定材质标准。

    2．层板加大截面的胶合质量——层板之间的胶合面称为胶

缝。根据使用环境的温、湿度分别规定胶种，保证胶缝耐久完

整。

    3．层板接长的胶合指形接头质量——用指形铣刀切削层板

端头，涂胶后相互插入连接的接头称为指接，根据层板受力的大

小，选择合理的铣刀几何图形，保证足够的传力效能。

    这3个条件中首要的是胶缝的完整性。因为只要胶缝保持耐

久的完整性，即使层板局部缺陷稍超过限值或个别指接传力效能

稍低，相邻层板通过胶缝能起补偿作用。

    根据上述分析，决定将检验胶缝脱胶率列为强制性条文。

    胶缝脱胶试验按《木结构试验方法标准》GB T50329的规

定进行。

5.2.3 由于胶缝的完整性至关重要，非但对于每个树种、胶种、

工艺过程至少检验5个全截面试件作为见证试验，并且为了控制

生产的全过程，对于每个工作班从每个流程或每10m3产品还要

随机抽样进行常规检验。胶缝抗剪试验按《木结构试验方法标

准》GBT 50329的规定进行。

5.2.4 指接弯曲试验按《木结构试验方法标准》GB/T 50329

的规定进行。检验指接强度有受拉和弯曲两种方法，本规范选择

检测弯曲强度的理由是其试验数据比受拉强度试验变异较小，在

操作上也较容易掌握。

    见证试验只有当新的指接生产线投产时、指形接头的剖面改

变时、或采用另一树种时才进行。根据见证试验，确定指接弯曲

强度标准值fmk，作为常规试验测定的依据。

5．3 一 般 项 目

5.3.1 这是在生产过程中的常规检验，在100块木板中有95块

达到要求，即可认为检验合格。

5.3.2 这是层板胶合木构件最后一道工序，在10个构件中有9

个达到要求，即可认为检验合格。

5.3.3 当外观要求为A级时，应全数检查，不合格者应经修补

达到要求后验收。当要求为B或C级时，应检查10个，有9个

达到要求，即可认为合格。

6 轻型木结构

6．1 一 般 规 定

6.1.1 规定本章的适用范围。

6.1.2 阐述轻型木结构的结构体系和各种构件所采用的材料。

6.1.3 推荐可用于轻型木结构构件的复合木材制品。

6．2 主 控 项 目

6.2.1 轻型木结构的主要承重构件均采用不同规格尺寸的规格

材，而以侧立受弯构件为主，因此分别按采用的树种、不同的应

力等级和规格尺寸，随机抽样测定抗弯强度。

    我国《木结构设计规范》GB50005采用的进口规格材强度

设计指标是按北美按规格材足尺试件测定的强度换算得来的，因

此决定采用足尺试件测定抗弯强度。

6.2.2 轻型木结构中采用的规格材截面较小，但用于主要的承

重构件，因此对材质的要求细致而严格（表6.2.2－l）；且因截

面厚度小而易于扭曲（表6.2.2－2）或发生横弯（表6.2.2－3），

因此都应控制含水率。规格材的标识包括：制造厂名、树种或树

种组合名称、含水率及规格材等级。

    规格材运到工地后立即安装，因此其含水率应控制在18％

以内。

    木基结构板材的标识包括：制造厂名、板材名义厚度、板材

与框架连接的中心间距、板材生产标准、板材的暴露等级。

6.2.3 楼面板和屋面板要在不同的使用环境下承受集中荷载、

均布荷载甚至冲击荷载，因而针对不同的跨度规定木基结构板材

（结构胶合板或定向木片板）所能承受的集中静载或冲击后的集

中静载，以及在0．89kN集中静载作用下的最大挠度

（表6.2.3－1）和所能承受的均布荷载与最大挠度（表6.2.3－2）。

    根据拟采用的木基结构板材（结构胶合板或定向木片板）按

国家标准《木结构试验方法标准》GB/T 50329规定通过试验确

定。

    此外，尚应按表6.2.3－3的规定检查拟采用的结构胶合板的

缺陷限值。

6.2.4 普通圆钉是轻型木结构主要的连接件，因此应检验其屈

服强度。可根据钉在跨度中央加集中荷载进行受弯试验来测定，

跨度应随钉径而变化，至少获得10个有效试验数据，经过统计

分析求得屈服强度，若符合设计要求，即可合格验收，如果达不

到规定值，则这一批量的圆钉拒收。

6．3 一 般 项 目

6.3.1 圆钉作为轻型木结构的主要连接件，非但其屈服强度应

符合设计要求，并且在各种不同的部位圆钉的长度和数量（或最

大间距）亦应符合设计要求。

7 木结构的防护

7．1 一 般 规 定

7.1.1 规定本章的适用范围。

7.1.2 木材腐朽与使用环境特别是湿度有密切的关系，为害严

重的白蚁也是在湿热的环境中迅速繁殖，因此在确定是否需要用

防腐药剂（同时也防虫）进行处理，除树种本身是否耐腐或抗虫

蛀外，很大程度上取决于使用环境。

7.1.3 本规范将使用环境分为3级，基本上能与国际上接轨，

但有所简化。在本次修订中暂不包括海事用途的木结构。

7.1.4 本条明确定义防护剂既要毒杀木腐菌又能杀死害虫。同

时提出环保的要求。

7.1.5 本条首先强调若要达到防腐的目的，则应保证防护剂能

透入木构件内部并达到所要求的深度，就必须采用加压处理法。

    与此同时规定了其他浸渍法及喷洒法、涂刷法的使用范围。

7.1.6 各种木构件都应将其含水率控制在使用环境要求的范围

内。当经水溶性防护剂处理后，含水率必定远高于规定的含水

率，因此必须重新干燥。

7.1.7 木构件经防护剂加压处理后，为保持防护剂的透入度，

除非万不得已，才允许钻孔安装螺栓，为此，提出木构件应在处

理前加工至最后的截面尺寸和形状。

7.1.8 木构件是否需经阻燃剂处理应根据设计文件的要求，其

配方和处理方法应符合《建筑设计防火规范》GB 16—87（2001

年版）的规定，本规范只补充规定长期暴露在潮湿环境下的木构

件防止阻燃剂流失的措施。

7.1.9 本条提供用于锯材的防护剂种类及其在不同使用环境下

应达到的保持量与检测区段，以备选用（表7．1．9－l）。

    木材吸收防护剂的剂量既可用保持量表示，也可用透入度表

示，表7.1.9－2列出对防护剂透入度的要求和采用钻取木心来测

定透入度的方法。

    此外还提出刻痕的要求和对刻痕木材透入度的规定。

7.1.l0本条提供用于层板胶合木的防护剂种类及其在不同使用

环境下应达到的保持量与检测区段，以备选用（表7. l.10－l和

表 7.1.10－2）。

    表7．1．10－3列出对防护剂透入度的要求和测定方法。

7.1.11 本条提供用于胶合板或结构复合木材的防护剂种类及其

在不同使用环境下应达到的保持量与检测区段，以备选用（表

7．1．11－1和表 7．l.11－2）。

7．2 主 控 项 目

7.2.1 木腐菌生长必需同时具备氧气、适宜的温度和木材的平

均平衡含水率≥20％等三个要素，前二者同样是人类生存的要

素，无法排除。因此为了防止木材腐朽，可以从建筑构造上采取

措施，使木结构各个部位经常处于通风良好的条件下，即使一时

受潮（例如雨水渗漏等等），也能及时风干，保持木材含水率低

于20％而不致腐朽。在《木结构设计规范》GB 50005中规定的

防腐构造措施皆基于这一基本原理。

7.2.2 当木构件经常处于潮湿环境中，本材的平均平衡含水率

高于20％，必定发生腐朽；我国南方位于亚热带和热带，适宜

于蛀蚀木材的白蚁、家天牛繁殖，特别是一些易腐和易虫蛀的树

种。在上述这几种情况下，为了保证木结构不遭腐朽和蛀蚀，必

须将木构件用防护剂加压处理。防护剂的保持量和透入度按《木

结构试验方法标准》GB T50329的规定检测。

7.2.3 木材为可燃材料，在下列几种情况下都有着火燃烧的危

险：

      ●直接的火源；

      ●采暖或炊事的烟囱（含电烤炉）的烘烤；

      ●采暖管道的烘烤；

      ●电线（因局部短路，急骤升温）。

    在《木结构设计规范》GB 50005中规定的防火构造措施，

皆是为了在上述情况下防止木构件表面温度升高而着火。

8 木结构子分部工程验收
8.0.1 为了贯彻与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50300—2001配套使用的原则，本章首先强调子分部工程质

量验收应遵照 GB 50300—2001第6章规定的程序和需通过的组

织和有关人员。

8.0.2 方木和原木结构、胶合木结构或轻型木结构三个分项工

程其中之一合格验收后，与合格验收的木结构的防护分项工程即

可组成子分部工程，再统一进行感观质量验收合格，就达到整个

子分部工程的合格验收。因此当这两个分项工程合格验收后，即

可达到子分部工程的合格验收。

